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Anno/ Year: 07

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

Nome:
Name:

Ruolo in aziendas
Positionr

CLAUDIA BORELLI

PRESIDENTE / PRESIDENT

CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail:info@refin.it

Luogo di produzione: I
Place of production: 1

)ichiara quanto segue:

/Ve declare that:

Illi prodotto/i BATTISCOPA FILICUDI BATTISCOPA LIPARI

BATTISCOPA PANAREA BATTISCOPA SATINA

Product / products: BATTISCOPA PANTETLERIA

BATTISCOPA STROMBOLI

)ella Serie

of serie PIETRE DI SICILIA

suPtRF-tLIt GL

SURFACE GL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NEI FORMATI/ SIZES 9,5X30/8,sX44,s
'isulta conformi alle disDosizioni deoli ALLEGATIZAeZB della norma EN 14411,
s in conformity with the provisions of the ANNEX ZA and ZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica oressate a secco conformi alla EN 14411 aDDendice G. oer rivestimenti interni ed esterni.
Dry-pressed tiles EN 14411 annex G, for internal and external wall finishes.

Eleneo delle caratteristiche

Valori
dichiarati
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Valori didriarati altre
scelte commerdali ì
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Dedare values other
commercial choices

Reazione al fuoco Classe Aln - 41 Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)

Reaction to fire Class Aln - A1 Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)

Resistenza alla flessione s> 1300N

R>35N/mm2
NPD EN rSO 10545-4

Flexural tensile strength

Resistenza dell'adesione
NPD

Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione
della Diastrellatura (finitura della oarete)

Bond strength/adhesion
hrs cnaracterrstrc rs under tne responsrorlrty ol tne person rn charge ot me executron 01

tha tilind /rÀrrll finicha<\

Resistenza agli sbalzi termici RESISTE

RESISTANT
NPD EN rSO 10545-9

Thermal shock resistance

Durabilità: Gelo/disgelo RESISTE

RESISTANT
NPD EN ISO 10545-12

Durability: Freeze/thaw

Cessione di sostanze pericolose dalle piastrelle
smaltate

Release of dangerous substances from glazed tiles

NPDr
l , i,
i.'

EN ISO 10s45-15

Soio in caso di materiali a contatto con alimenti o quando richiesto da legislazioni nazionali; Onl,
in case of material in contact with food or when requested by national legislation,

Firma:
Signature: fdi"# ".ji

Datai 29-mag-07
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Anno/ Year: 07

ll sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

NomC:
Name:

Ruolo in azienda:
Position:

CLAUDIA BORELLI
PRESIDENTE / PRESIDENT

CERAMICHE

CERAMICHE REFIN

via I Maggio, 22
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 990499 - Fax +39 0536 842.523
www.refin.it e-mail:info@refin.it

Luogo di produzione:

Place of production:

1

)ichiara quanto segue:

ive declare that:

Illi prodotto/i SALINA PANTELLERIA

STROMBOLI FILICUDI

Product / products: LIPARI PANAREA

VULCANO

)ella Serie

of serie PIETRE Dr SrCrLrA

SUPERFICIE

SURFACE

GL

Gt
GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

NEI FoRMATI/ slzEs 4sx4s t 44,sx44,s /30x30 / 29,5x zg,5 | L4,5xL4.5
isulta conformi alle disposizioni deqli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411,
i in conformitv with the orovisrons of the ANNEX ZA and ZB of EN 14411.

Piastrelle di ceramica Dressate a secco conformi alla EN 14411 aDDendice G. Der oavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni
Dry-pressed tiles EN 14411 annex G, for internal and external floorinos and wall finishes,
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Reazione al fuoco Classe Alfl - A1 Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)

Reaction to fire Class A1r - A1 Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)

Resistenza alla flessione s> 1 300N

R>35N/mm2
NPD EN rSO 10545-4

Flexural tensile st.ength

Resistenza dell'adesione
NPD

Questa caratteristica è $tto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione
della piastrellatura (Rnitura della oarete)

Bond strength/adhesion rs unoer rne responsroilrly or Ine person In cnarge ot tne executton c
ihp tilind lwrll finiché<l

Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) NPD DIN 51130

NPD DIN 51097

Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)
NPD IYETODO B.C.R.A

Resistenza all'attrito (solo oer aree a circolazione
veicolare)

NPD
Skid resistance (for vehicular circulation areas onlv)

R€sistenza agli sbalzi termici RESISTE

RESISTANT
NPD EN ISO 10545-9

Thermal shock resistance

Durabilitàr Gelo/disgelo RESISTE

RESISTANT
NPD EN ISO 10545-12

Durabilityr Freeze/thaw

Lessr9ne qr sqsanze peflcotose qa[e ptawreire
smaltate

Release of dangerous substances from glazed tiles
NPD

EN rSO 10545-15

;olo in aso di materiali è contatto con alimenti o quando richiesto da legislazioni nazionali; Only i

case of material in contact with food or when requsted by national legislation.

Firmai
Signature: 4i.'t'-li

Data: 01-giu-07




